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WFR001 - Roteador Wireless N300Mbps

Tipo do Produto Roteador e Repetidor Sohoplus

Tipo de Produto Roteador Sohoplus Jm

Código do Produto 35510329 - WFR001 - Roteador Wireless N300Mbps

Ambiente de Instalação Interno

Interfaces
4 portas LAN 10/100Mbps
1 porta WAN 10/100Mbps
Todas compatíveis com autonegociação 10/100 e Ati MDI/MDIX

Botões
WPS
ON/OFF router
Reset

Frequência de Operação 2,4 ˜ 2,4835GHz

Taxa de Dados Até 300 Mbps

Sensibilidade do Receptor 11g 54M: -68dBm
11n HT20: -64dBm

Potência de Transmissão 23dBm @2.4GHz

Tipo de Antena Omnidirecional fixa

Ganho de Antena 2 antenas de 5 dBi cada

Tipo de WAN IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/
PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond

DHCP Servidor / Cliente / Lista de clientes
Reserva de Endereços



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
  3537 - V 3 (16/02/2017)

2 / 2Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos.
É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração
de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas.

www.sohoplus.com.br

Segurança Wireless Suporte a encriptação 64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPS

Redirecionamento de
Portas

Servidor Virtual / UPnP / DMZ

Passagem VPN Suporta PPTP / L2TP / VPN pass through

Controle de Acesso Controle de Acesso e de SSID

Firewall Nat Firewall 
DMZ
Filtering
SSID Broadcast On/Off

Protocolo IP IPV4

Requerimentos do Sistema Assinatura de uma Operadora ou Provedor de Serviços de Internet
Internet via Cabo ou  Modem DSL
Compatível com todos os navegadores habilitados para Java
Compatível com Windows,  MAC OS, Android e IOS

Temperatura de Operação 0 ~ 40°C

Umidade relativa de
operação

10 ~ 95% sem condensação

Dimensões 17,0 x 11,85 x 2,7cm (L X C X A)

Alimentação Fonte (110~240VAC 50/60Hz entrada e 12VDC/0.5A K.21 saída) com
plugue BR

Certificação CE, FCC e Anatel

Conteudo da Embalagem 1 - Roteador Sohoplus N 300Mbps WFR001
1 - Fonte de energia 
1 - Guia de instalação rápida

Garantia 12 meses


